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Datenblatt  | HecVision Wash 

Mit dem HecVision Wash können Sie Ihre Portalwaschanlagen oder Waschplätze unbemannt rund 

um die Uhr betreiben und das Waschen z. B. in Ihre Tankstelleninfrastruktur integrieren.

Autorisieren

HecVision Wash

Ihre Vorteile

Einfache und schnelle Bezahlung

Lesen von Gutscheinen, Wasch-

tickets etc. durch 2D Scanner

Moderner und benutzerfreundliches 

Wash-User-Interface

Anbindung auch an unterschiedliche 

Hersteller von Portalwaschanlagen 

und Waschplätzen

Akzeptanz aller gängigen Zahlungs-

möglichkeiten

Langlebiges, robustes Aluminium-

gehäuse,100 % recyclefähig

Als Stand-Alone oder Wandgehäuse

Umfassender After-Sales-Service: 

Support-Hotline, Mitarbeiter-

schulung und Repair-Center

Portalwaschanlagen sowie Waschplätze sind oft Bestandteil einer 

Tankstelleninfrastruktur, aber auch ohne eine Tankstelle ermöglicht 

der HecVision Wash Ihnen als Betreiber solcher Anlagen einen 

innovationsfreudigen Einstieg ins Waschgeschäft.

Zuverlässiges Gesicht Ihrer Waschanlage

Auf den HecVision Wash ist Verlass: Bieten Sie Ihren Kunden mit dem 

Wash-User-Interface eine kinderleichte Autorisierung an, bei der auch 

auf individuelle Sicherheitshinweise aufmerksam gemacht wird. Damit 

schaff en Sie einen optimalen Bezahl- und Autorisierungsvorgang für 

Ihre Kunden.

Typische Einsatzgebiete

Öff entliche oder betriebliche Portalwaschanlagen

Öff entliche oder betriebliche Waschplätze 

(Staubsaugerplätze, Teppichreinigungsplätze, 

Lanzenwaschplätze)
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Technische Daten

Abmessungen H 1685 x B 501 x T 332 mm (Standgehäuse)

H 358 x B 506,75 x T 364,7 mm (Wandgehäuse)

Gewicht Ca. 80 kg (Standgehäuse)

Ca. 40 kg (Wandgehäuse)

Temperaturbereich -25 °C bis +60 °C

Schutzklasse IP44

Leistungsaufnahme Grundaufnahme:   ca.   60 VA

Mit Heizung:           ca. 210 VA

Zulässige Netzspannung 230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

Display/Anzeige 10 Zoll TFT-Touchscreen

Varianten

• HecVision Wash

Variante Standgehäuse mit 10 Zoll TFT-Touchscreen –

GUI für Portalwaschanlagen und Waschplätze 

• HecVision Wash – CRID

Die kompakte Lösung für Wand- / Einbauinstallationen 

mit 10 Zoll TFT-Touchscreen – GUI für Portalwaschanlagen 

und Waschplätze

Optionen & Pakete

• LTE Router zur Datenübertragung

• Contactless-Only-Reader für Debit- und Kreditkarten-

zahlung

• Vorsteckleser für Chipkarten und Magnetkarten 

ISO Spur 2 & 3

• 2D Scanner für Lesen von Gutscheinen, Waschtickets & 

Voucher

• Heizung Einsatz in Verbindung mit Belegdrucker

• Touch 10 Zoll TFT-Touchscreen

• Gegensprechanlage Mikrofon mit Lautsprecher, 

nur für Standgehäuse

• Digitale Sprachausgabe in 4 unterschiedlichen Sprachen

• 600 m Papierrolle als Standard beim HecVision Wash

Kombinierbar mit

Zentrale Verwaltung: Stammdaten- und Parameter-

verwaltung, Gutschein-/Limitverwaltung und 

Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem 

Netzwerk oder als SaaS-Lösung

Live Monitoring PetroLine: Statusmeldungen der 

Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall 

schnell Maßnahmen einleiten

Mobile Payment Plattform: Beschleunigen Sie den 

Waschprozess und bieten Sie Ihren Waschkunden 

zeitgemäße Vorteile


